 技术参数表

	主要技术参数

	
空心钻
	手术类型
	适用于骨科等多类型手术。

	
	主机参数
	1.功率：主机最大输入≥500W 。
2.电机类型：有刷电机。
3.转速/频次：空载转速0-1000rpm 
4.扭矩：输出扭矩0—3.5N.M，冲击扭矩最高≥8.5N.M 。
5.夹头夹持范围：0.8—7.9mm 。
6.空载噪声≦75db 。
7.输出端径向圆跳动≦0.1mm 。
8.输出端轴向移动≦0.5mm 。
9.常温条件下，空载运行5min主机表面温度不超过50C° 。
10.主机重量≦1500g 。
11.主机具备旋钮式正转、停止、反转三挡调节开关功能。
12.主机机身一体化铝合金设计，更加贴近人体工程学的弧度设计，握感舒适。
13.主机采用一体式电池仓（不可拆卸）。
14.仓盖采用旋钮旋转180°弹性抗震锁定结构，结构更加稳定。

	
	充电器参数
	1.充电器可采用110V~220V宽频交流供电。
2.具有电量显示、电量检测功能。应用于术前电池电量检测，以及电池充电过程电量实时显示。


	
	电池参数
	
1.电池采用锂电池。
2.额定电压14.8V 。
3.容量3000mA 。
4.标准充电3.5小时左右，快速充电时间2小时左右。
5.充满电后的电池，在1A的放电电流下，放电时间≥30分钟。
[bookmark: _GoBack]6.配备3000mA大容量电池，满足长续航需求。




